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ポリスチレン

PP+PE
（ガラス繊維配合）

グレー

皆様のご愛顧により、株式会社タイセイは創業50周年を迎えました

〒163-1408 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー8階 タイセイ 検索
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車庫の
下の
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持ち!

（高さ100㎜）（高さ100㎜）

エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型エキスパンタイTC型
約286ｇと軽い！約286ｇと軽い！
製品1本の重さが製品1本の重さが

すべてのカットが可能すべてのカットが可能
カッターと倍力はさみでカッターと倍力はさみで

［旧 カーポートTZ型］

目地がまっすぐ
通りやすいから
施工がラク！
（40代 左官工事業）

軽いから
運搬がラク！
（60代 外構工事業）

職人さんからも太鼓判！

曲面→曲面→曲面→曲面→

イラストはイメージです。

従来の
タイプ

キャップ側面の曲線部分が
土間コンクリートの破損を軽減!

業界初！業界初！

［主な用途］ カーポート（徐行程度）

規 格

（単位mm）

エキスパンタイ TC型

キャップ幅

20
本体幅

16
高さ

50～150 長さ

1,500

［アンカータイプ］

※60m未満のご注文は、別途運賃がかかります。

木板や瀝青板と比べ1/3以下の軽量設計 

カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ

発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単

ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現

乗用車が乗り入れるカーポートに最適な設計


